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PARTENAIRE DE VOS PROJETS

DEPUIS PLUS DE 25 ANS, PF EXPERT FABRIQUE ICI MÊME  

À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU LA MEILLEURE QUALITÉ EN  

PORTES ET FENÊTRES AU MEILLEUR PRIX.

DES PRODUITS ULTRA-PERFORMANTS HOMOLOGUÉS ENERGYSTAR  

POUR VOUS PROCURER ANNÉE APRÈS ANNÉE CONFORT, ESTHÉTISME  

ET RENDEMENT DES PLUS EFFICACE POUR RÉSISTER AU  

CLIMAT QUÉBÉCOIS.

GRÂCE AUX COMPOSANTES DE TRÈS GRANDE QUALITÉ  

UTILISÉES DANS LA FABRICATION, PF EXPERT  

VOUS OFFRE CE QU’IL Y A DE MIEUX.

UN PRODUIT HAUT DE GAMME À PRIX COMPÉTITIF.

PF EXPERT EST FIER D’OFFRIR UNE GARANTIE  

QUI TÉMOIGNE DE LA CONFIANCE EN LA QUALITÉ 

DE SA MAIN-D’OEUVRE ET DES MATÉRIAUX UTILISÉS 

POUR LA FABRICATION DE SES PRODUITS.

La meilleure équipe

+
Les meilleures composantes

=
La meilleure garantie  

de l’industrie

FABRICANT   106, Conrad Gosselin, Saint-Jean-sur-Richelieu QC  J2X 5L6
T 450 347.2001  |  SF 1 888 487.2001  |  F 450 347.4317  |  www.pf-expert.ca   

MODÈLES STANDARDS

FENÊTRES 
ARCHITECTURALES



PVC
Profilé pour une isolation thermique optimale.  
Efficacité et étanchéité à l’air et à l’eau maximale.

Battant ou Auvent  |  Guillotine simple ou double  |
Coulissant simple ou double

ALUMINIUM
Combine la performance thermique du PVC  
avec la durabilité et la force de l’aluminium.

Battant ou Auvent  |  Guillotine simple  |
Coulissant simple 

Le produit offert 

peut être aussi 

peinturé et ce 

dans un vaste 

choix de couleur 

pour répondre à 

tous vos besoins.

Pour trouver le produit de qualité que vous     

recherchez, venez rencontrer notre équipe         

expérimentée qui se fera un plaisir de vous       

conseiller et répondre à vos besoins.> Cadre 5 1/4”, 6 9/16” ou 5 3/4” (Hybride) permettant 
 le positionnement du thermos dans la partie chaude de la maison.

> Fenêtre tout PVC et hybride combinant aluminium et PVC.

> Soudure des coins par fusion pour une meilleure étanchéité.

> Profilé à chambres d’air multiples pour une isolation  
 thermique optimale.

> Double coupe froid positionné sur le volet et un sur le cadre 
 pour une étanchéité à l’air et à l’eau maximale.

> Moustiquaire en fibre de verre avec cadre en aluminium.

> Profilé élaboré avec un composé de PVC en poudre  
 au fini lustré qui réduit l’adhérence à la saleté.

> Famille complète de produits dont l’apparence extérieure  
 est similaire : battants, auvents, coulissants, guillotines, 
 fixes et formes.

> Profilés colonial et contemporain aux lignes épurées.

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Fenêtre à battant

Assemblage guillotine et auvent black 8629

Fenêtre à guillotine

Fenêtre à coulissant  

Mécanisme battant

Profilé ALU 
contemporain

Profilé PVC 
contemporain

Profilé PVC 
colonial

AVANT 2015DEPUIS 2015

ZONES - ENERGY STAR 

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS
> Modulaire ou structural.

> Moulure à brique 1 1/8”.

> Faux barrotins.

> Différents types et épaisseurs 
 de vitrage.

> Carrelage intégré au vitrage.

> Soufflage intérieur en pin 
 recouvert de PVC.

Produit PVC Normes AAMA/WDMA/CSA
(En vigueur)

Normes A440 
(Ancienne)

Vitrage Double Vitrage Triple

Cote Re Zones Cote Re Zones

Battant CP-100 A3/B7/C5/F20 32  1/2 37 1/2/3.

Battant (Pareclose extérieur) CP-100 A3/B7/C5/F20 36 1/2/3. N/A N/A

Auvent CP-65 A3/B7/C4/F20 32  1/2 37 1/2/3.

Auvent (Pareclose extérieur) CP-65 A3/B7/C4/F20 34 1/2/3. N/A N/A

Coulissant Simple CP-60 A3/B4/C4/F20 31  1/2 39 1/2/3.

Guillotine Simple CP-65 A3/B7/C5/F20 32  1/2 39 1/2/3.

Coulissante Double CP-40 A3/B4/C2/F20 32  1/2 38 1/2/3.

Guillotine Double CP-50 A3/B7/C3/F20 32  1/2 38 1/2/3.

Cadre Fixe CP-100 A3/B7/C5/F20 37 1/2/3. 45 1/2/3.

Produit Hybride

Battant CP-95 A3/B7/C5/F20 30  1/2 37 1/2/3.

Battant (Pareclose extérieur) CP-70 A3/B7/C5/F20 32  1/2 N/A N/A

Auvent CP-70 A3/B7/C5/F20 30  1/2 37 1/2/3.

Auvent (Pareclose extérieur) CP-70 A3/B7/C5/F20 32  1/2 N/A N/A

Coulissant Simple CP-60 A3/B4/C4/F20 32  1/2 39 1/2/3.

Guillotine Simple CP-75 A3/B7/C5/F20 33  1/2 39 1/2/3.

Cadre Fixe CP-100 A3/B7/C5/F20 37 1/2/3. 45 1/2/3.

      


